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ANWENDUNGEN

AGIP Novecento 20W-50 ist ein Mehrbereichsmotorenöl speziell entwickelt für die Motoren 
klassischer Fahrzeuge, die zwischen 1950 und 1970 gebaut wurden.

ANWENDERVORTEILE

 • Speziell abgestimmte Wirkstoffe verhindern Ablagerungen im Motor, im Brennraum sowie 
an den Kolbenringen. Vorhandene Verbrennungsrückstände bleiben feinst verteilt in 
Schwebe und schützen so wirksam vor Schlammbildung, Verschleiß und Korrosion.

 • Die verwendeten Verschleißschutzadditive stellen eine lange Lebensdauer aller bewegten 
Teile im Motor sicher.

 • Das Produkt zeichnet sich durch eine herausragende Oxidationsbeständigkeit aus, wodurch 
die Auswirkungen von Luftsauerstoff und Verbrennungsrückstände auf die Ölalterung 
deutlich reduziert werden.

SPEZIFIKATIONEN - FREIGABEN

 • API SL
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EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft Methode Einheit Typisch

Dichte bei 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 856

Viskosität bei 100°C ASTM D 445 mm²/s 19.0

Viskositätsindex ASTM D 2270 - 125

Viskosität bei -15°C ASTM D 5293 mPa·s 9000

Flammpunkt (COC) ASTM D 92 °C 240

Pourpoint ASTM D 97 °C -18


